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De G-M 4579 is een meetkop geschikt voor het meten van hoge 
geli jkspanningen (tot 30 kV) in ootnbinatie met de VDlt-Ohm-mA- meter 
GM 7635. Door de geringe afraetingen is deze meetkop gemakkeliok te 
hanteren en uiterst gesohikt voor de snelle service van televisie- 
ontvangers , grootbeeldprojeotoren en verdere electronische hoogspan- 
n Ings genera toren en -apparatunr . 

Princip e 

De meetkop bevat een hoogohmige weerstand, weLke met de ingangs-weer- 
stand van de Volt-Ohm-mA-meter GM 7635 een potentiometer vormt en een 
verzvuakking van 100 x geeft, Bijv. op stand 300 V verkrijgt men bli 
30 kV voile schaaluitslag. 

Teohnlsohe gegevens 
Verzwakking: 100 x 

Totale ingangsweerstand: ca. 884 MOhm (inol» GM 7635). 

Max. stroomverbruik: 34yuA bij 30 kV (verder evenredig lager met de 
spanning) . 

Meetnauwkeurigheid : minimaal gelijk aan de meetfout van de GM 7635. 
Stabiliteit: beter dan 10 



Meehan i 3 che 

Een metalen handvat voorzien van een bescherming, die geaard dient 
te Worden met behulp van de meegeleverde aardleiding, beschermt de 
gebruiker tegen de hpge spanning, Aansluiting aan Volt -Ohm-mA -meter 
GM 7635 gesohiedt met een 5-pc3ige steker en wartelmoer-T.be vest iging. 
Gewicht meetkop, snoer en aardleiding: 210 gram. 

Afmetingen: 225 mm lang, 250 mm. met meetpen. 

25 mm diameter 

60 mm diameter besohermr ing, 

Gebrulksaanwl.jzin g: 

TTa de gebruikeli jke nul punts ins telling ep ijking van de gevoeli gPeld 
zoals deze in de gebruiksaanwi jzing van de Volt-Ohm-mA- meter GM 7635 
voorkomt, sluit men de meetkop GM 4579 op de normale meetkopcontao- 
ten aan, Sk 2 wordt in stand 300 V geplaatst en bij 30 kV verkrijgt 
men voile sohaaluitslag, Spanningen tot 10 kV resp, 3' kV kunnen in 
de standen 100 V resp, 30 V gemeten werden eto . 
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van de GM 7635 + de tolerantie van de meetkop GM 4579- 
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Voor nav-wk&uriger metingen rae’et men een geli 3 ks panning van b.v. 

300 V direct met de meetkop van de &M 7635 en leest de uitslag af; 
hierna meet men dezelfde spanning met behulp van de meetkop 
GM 4579, waarbij men SK 2 in stand 3 V zet , Men maakt nu de uit- 
slag van de meter met R 2 (s/lOO V) Zv ‘Oodig gelijk aan de eerst 
afgelezen uitslag, De font is nu gelijk aan de meetfout van de 
GM 7635 zelf. 
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